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IZOLACE

1) Jedine¢ny Identifikaéni kod typu vyrobku:
2) Zamyslené pouZiti die pfedpokladu vyrobce:

~ PROHL

SENI O VLASTNOSTECH

¢. PS011-19

P-Systems EPS 200

Tepelna izolace budov (ThiB)

- nevhodné pro vrstvy ve styku s vodou/zemni vihkosti
- nevhodné pro zatéZované vrstvy podlah

3) Vyrobee: P-SYSTEMS s.r.0.
Pickova 605, 562 01 Usti nad Orlici
4) Zplnomocnény zastupce: Neuplatiiuje se
5) Systém posuzovani a ovéfovani viastnosti: Systém 3
6) Prislusna harmonizovana norma: EN 13163:2012+A1:2015
Cznameny subjekt: 1020 - Technicky a zku&ebni Ustav stavebni Praha, s.p.,
Pobocka 0500 - Pfedméfice nad Labem
7) Deklarované vlastnosti vyrobku:
Tepelny odpor R,  viz Tabulka v bodé 8
Tepelny odpor Sout. tepelné vodivosti A, 0,034 Wm"K'
Tloustka d, 10 mm-250 mm
Reakce na ohefi Reakce na ohef RtF E
Stalost reakce na ohefl pfi
plUsobeni tepla, viivu Stalost charakteristik NPD
pocasi, starnuti/degradaci
Stalost tepelného odporu  |Tepeiny odpor R,  viz Tabulka v bodé 8
pfi plisobeni tepla, viivu Sout. tepelné vodivosti A, 0,034 Wm'K'
pocasi, starnuti/degradaci |gusjost charakteristk ~ d =~ DS(70/-)1
T Napéti v t!alfu N 6,, CS(10)200
Deformace pii zatizeni tiakem DLT(1)5
Pevnost v ohybu 6, BS250
Pevnost v tahu/ohybu Pewnostviahukolmo K5\ .
roviné desky mt EN 13163:2012
Pevnost ve smyku Pevnost ve smyku T NPD *+A1:2015
Dotvarovani tiakem £y NPD
Stélost’pevnosti v tlaku pfi Odo%nost‘pfi stfidavem NPD
starnuti/degradaci zmrazovanilrozmrazovani
: Dlouhod. zmengeni tloustky X, ~ NPD
Dlouhodobé nasakavost pfi » WL(P)O5
Propustnost vody ponofeni nebo Dlouhodoba W, WL(T)5
navlhavost pfi difuzi W,, NPD
Propustnost vodni pary Faktor difuzniho odporu MU40-100
Index kroéejové Dynamicka tuhost s' NPD
neprazvucnosti Tloustka d NPD
(pro podiahy) Stlacitelnost o] NPD
Hofeni postupujicim Zhnutim Hofeni postupujicim zhnutim NPD
Uvolﬁ.ovéni nebezpecnych latek Uvolfiovani ?ea"bezpeénych’ NPD
do vnitiniho prostiedi latek do vnitfniho prostfedi

NPD - 7adna viastnost neni stanovena.




8) Tabulka tepelngizolaénich a dalsich parametrd zavislych na tloustce

Tloustka desky Tepelny odpor
[mm] [m? K-WH]
10

0,29
20 0,59
30 0,88
40 1,18
50 1,47
60 1,76
70 2,06
80 2,35
90 2,65
100 2,94
120 3,53
140 4,12
150 4,41
160 4,71
180 5,28
200 5,88
250 7,35

Tolerance rozmérl a tvaru: T2 -L3-W3-5Sb5-P10

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim EU) ¢. 3052011 vydava na vyhradni odpoveédnost
vyrobce uvedeného vyse.
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